TYPKONTROLLINTYG
Nr 19 13 01

TREBEX Byggnadsstiillning

Innehavare/Tillverkare/Leverantor
‘Stillningsbolaget Trebex AB, Almgatan 9, 733 37 SALA

Produktnamn
TREBEX byggnadsstéllning

Produktbeskrivning

Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr PX13731

Kravspecifikation

Arbetsmiljoverkets forfattningssamling AFS 1990:12 Stéllningar, 6 § (SPs certifieringsregler

SPCR 064), SS-EN 12810-1

Tillaten belastning
Lastklass 2 - 5 (1,5 — 4,5 kN/m?) enligt produktbeskrivningen

Mirkning

Spiror, plattformar (géngplan), konsoler, tvirbalkar (tvirbommar), rdcken, fotspindel,
diagonalstag, trappstege, kopplingar och viggforankring skall ha varaktig mérkning med

"TREBEX” och tillverkningsar.

Giltighetstid
Typkontrollintyget géller ldngst till och med den 3 juni 2023

Ovrigt

Detta typkontrollintyg ersétter intyg med samma nummer daterat 3 juni 2013 och utfirdades

ursprungligen den 26 april 1999.

Boras den 21 oktober 2015

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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